










(PFAFF ) Automatic 360-261 

BRUKSANVISNING 

FÖRORD 

Er önskedröm har gått i uppfyllelse. 

Framför Er står den nya Pfaff-Automatic, med vilken Ni lekande lätt bemästrar alla. i ett hushåll förekommande sömnads- 
broderings- och stappa rbeten. 

Ni har verkligen gfort ett gott vah och vi tackar förförtroendet att välja vårt fabrikat. 

Vi önskar Er uppriktigt att Ni snart skall komma alt känna äkta vänskap med den nya Pfaff-Automatic, som alltid kommer 
att bli en trogen tjänare och vän genom livet 

För att Ni på snabbaste sätt skall lära känna maskinens goda egenskaper och dess rätta hand havande och för att göra Er 
förtrogen med en del viktiga sömnadsarbeten ha vi givit ut detta prospekt Det tjänar samtidigt som ett uppslagsverk, om Ni t 
även om Ni redan är en erfaren sömmerska, skulle ha glömt någon detalj. 

Följ våra välmenta råd och försök att tränga in en smula i finesserna i denna konstruktion; då kommer Er Pfaff-Automatic 
inte bara att bfi en ständig glädje för Er t utan Ni kommer också att uppskatta handhavandei och de många utnyttjningsmöjlig- 
heterna hos maskinen. 

Skulle det uppstå något problem, står vår kundservice alltid med glädje till Ert förfogande. 


G, M. PFAFF AG* 
Karlsruhe-Durlach-Verken 
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!*>eakla ?a/\li 6'ézjaz sy ... 

att kabeln anslutes så som bilden visar: Stickkontakten 1 införes i uttaget 
på maskinens baksida. Stickkontakten på kabeln 3 förbindes med 
vägguttaget. Den andra kabeln U leder till fotpedalen. 


Anbringa fotreglaget under bordet i en för foten bekväm ställning. Sätt 
höger fot pä pedalen och tryck till. Ju hårdare Ni trycker ju fortare kör 
maskinen. Vid uppehåll tag bort foten från pedalen. 
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R 7132 







DnsttiUninq ao 
loaslegs-pzessazfioilyfct 


aze 

l läge I är pressa rfoten l/ft, men är dock 
Övertrådspänningen i funktion. (Viktigt, dä 
man syr eller stoppar med eller utan fot.) 
I läge II är överträd spän ningen fullstän¬ 
digt avkopplad. (Viktigt, då man trär 
nälen och då man tar bart sömnads¬ 
arbetet.) ^ 





R 7506 


(yjc^a zab oib sÖMnaben 

När ni vrider bo fanshjulet a, skall det alltid vgra 
mot Er själv i den svarta pilens riktning. Innan Nä 
börjar sy, övertyga Er alltid om att frikopplings- 
hjufet b, ar fastlåst. (I den vita pilens riktning.) ► 



aLLiib 


... att en trädd maskin aldrig bör sättas i gäng 
utan att detffnns tyg i maskinen. 

... att maskinen själv matar fram tyget, varför Ni 
själv endast behöver föra fram tygel Drag därför 
aldrig E det. I bästa fall händer det blott att nälen 
böjes eller brytes. 

Ställ alltid trädtilldragaren d i dess högsta läge 
efter varje sömnad. Ni undviker därigenom att över¬ 
träden hoppar ur näIsögaf. Dessutom kan man tättare 
ta ut det färdiga sömnadsarbetet ur maskinen. ^ 


R 8902 


R 6809 
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R 8007 




^>a käz syz /Vi vanlig zahsént , . . 

<4 När inställningsskivorna C och A står på "0' f och stynglangdshandtaget B 
pekar rakt nedåt, kan Ni sy en enkeE raksöm. Handtaget E kopplar på eller 
ur automallcen. Om NI ej behöver använda autcmaticen under en längre 
sömnad, bör Ni ställa handtaget på "Ö”, 


R BQ50 


Med rnstätlmngsskivan G kan man sedan efter önskemål reglera styg n längd en. Instaflningsskalan 
anger härvid den önskade stygnlängden i mm. Behöver NI sy en kortare bit bakåt så skall Ni bara 
trycka ner handtaget, 

6 R 7990 





R 7999 


hät stft Man ^en eLastika sick-sackseMMcn 

inställningskivan C förblir på ''O' 1 . 

För hastig övergång från raksöm (A-"G") till bred sick-sacksöm, trycker Ni 
endast ner det fjädrande handtaget. Släpper Ni handtaget, fjädrar detta 
tillbaka, och maskinen syr äter raksöm (momentväxling). Behöver Ni däremot 
en konstant sick-sackinställning, sä måste Ni ställa in skivan A motsvarande. 
Skalan anger härvid sick-sacksömmens bredd i mm. Om Ni trycker ner det 
fjädrande handtaget vid en sick-sack-mställning mellan 1 och 2 mm, uppstår 
härvid dubbla sick-sackbredden mot vad skolan visar (lämpligt vid knapp- 
hå issömn ad). HÖjes däremot handtagel, bildas alltid en raksöm, vilken sick¬ 
sackbredd, söm än är inställd (Idealisk för fästning av sick-sacksömmar). 

Om man flyttar stygnlägeshandtaget B ät vänster eller höger förändras söm¬ 
mens läge vid raksöm på motsvarande sätt. Vid sick-sacksöm ändras sömmen 
enligt nedan: 


Med stygnställningsskiven G kan 
Ni nu efter önskan reg le ra sick¬ 
sackstyg nen så att de antingen 
är mycket täta eller mycket 
öppna. 


Handtaget B: åi vänster = stygnläge vänster 
åt höger ~ stygnläge höger 
rakt ner — normalt mittläge 
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R 7995 











R80Ö2 



Maskinen kan nu sy det önskade mönstret helt av sig själv. Det dr emellertid 
en förutstättning att maskinen är inställd på tät stygnlängd. 

Ställ därefter in skivan G (sid 6) på sådan stygnlängd, att tyget lätt matas 
fran (Q,2-Q t 4 mm beraende pä tygsort och tyg tjocklek}* 


T>et ät mycket lätt att sy "autCMatic”. . . 

Ni kopplar till automatk genom att vrida handtaget B från ”0" till t. esc, 3. 
Skut därefter automatklocket, som sitter på överarmen, till sidan. 

På båda sidor av den runda mänsterväljaren finns avbildade samtliga de 
grundmönster maskinen kan sy. 

Välj ut ett mönster och vrid den innersta skivan tills att den pilformade rutan 
pekar på önskat mönster. 

Maskinen kan sedan med några enkla handgrepp inställas efter de angivna 
talen. 

Här ett exempel: 

^fffllllllmhk Det här invid avbildade mönstret inställes på följande 

lol - 


Inställning sskivan A ställes på ,p 0 T \ 

Handtaget B åt vänster så som pilen visar* 
Inställningsratten C In ställes så, att den övre markeringen 
pekar på siffran M 5 5 '. 

Handtaget D vrides så, att den röda markeringen pekar 
på siffran "3” (se pilen). 
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R 8045 


















f 



( fältet ,f B' p pä mönstérväl- 
jaren visar alltid pilen T åt 
vilket håll handtaget fl skall 
vridas för varje enskilt möns¬ 
ter* 

< 


Lat exempelvis inställningarna A. C och D bestå och ändra bara handtaget 
B:s läge, så erhåller Ni de ovan avbildade sömmarna. 1 praktiken har Ni 
alltså redan härmed en brodyr. Detta är en av fördelarna med Pfaff-Auto¬ 
matic, 



Mönsterinställning; A 3, B 4, C 2 


R 7095 


I fältet A förekommer nästan alltid siffran ,h 0", varför denna inställning nästan 
aldrig behöver ändras. 


En ytterligare fördel med Pfa ff-Automatic t ^ 

De 60 g rund mönstren pä mönsterväljaren kan sys i 7 dika längder utan att 
stygnlängden förändras. 

Mänsterlängden regleras med knappen E. På knappen är utmärkt 4 huvudin- 
ställingar (1,3, 5 och 7) och 3 mellanställningar* Vid 1 får man det kortaste 
ach vid 7 det iängsta mönstret* Vid "Omställning är automaticen fränkopplad. 


E inställning på: 







i 













R 6722 


-Huz unbeztzaben spoles, 

syns pä dessa bilder. 


© 


Svänghjulet a/ hålles fast och kopplingshjulet b/ lossas genom vridning 
till vänster* 




Trådrullen sättes på det hägra trådrullstiftei Tjockleken på undertråden 
skall vo ra lika med eller nägot tunnare än tjockleken på Övertråden. 


<D 


Tråden föres no i klockans riktning runf om trädspänningen g/ så att tråden 
korsar sig själv. 



















R 7100 4 


Tråden leds genom trådledareögat. 

Trädändar trades inifrån utåt genom spolens trädskära 
och spolen sättes på spolspindeln, så att trådskåran 
griper om det lilla stiftet i spolspindeln, Tappen i/ 
trytkes mot spolen. 

Trådändan fasthålles och maskinen sättes igäng. Efter 
några varv slits trådändan av, varefter spolen spolas 
full 

När spolen är fylld, frånkopplas spolapparaten auto¬ 
matiskt. 

Skal! spolen inte fyllos helt avbryter man spolningen ge~ 
nom att draga tappen 1 / tillbaka. 



5 fi 7102 













Uttagning ao spel kapseln 

Nålen ställes i sitt högsta läge och skytielluckan öppnas. För 
in vänsterhand underifrån mot mataren för att med pekfing¬ 
ret lyfta upp kapsel regeln k/. Kapseln med spolen dragés 
ur framåt. När regeln k/ lossas faller den tomma spolen ut. 


jDn sättning ao spelen i spolkapseln 

^ SpoJen lägges in i kapseln så som bilden visar, med trådändan löpande up¬ 
pifrån och framål-nedåt. 

Håll fast spolen i kapseln och drag tråden in genom spolkapselns trädskåra. 

Drag in tråden under spänningsfjädem till dess den åter kommer fram under 
slutet av fjädern. Drag från tråden 6-7 cm. 

Dä kapselregeln är helt utdragen kan spolen ej fallo ur kapseln, y 


R SS67 


R 5869 


R 81S7 
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R SIS 9 



A 

Till slut tryckes spolkapseln med ett tätt tryck mot g ripa ren 
så att den med ett knäppande ljud kommer pä plats. En ti El 
hälften insatt spole kan förorsaka näIbrott. 

13 


jDdsättning ao spolkapseln 

Se först till att nålen står i sitt högsta läge, äppna sedan käpan åt vänster, 
fatta kapselregeln k med vänstra handens tumme och pekfinger och skjut in 
spolkapseln med spolen sä, på under kapselns stift $, som bilden visar varvid 
spolkapselns avfasntng skall peka rakt uppåt, se pilen. 

Helst bör Ni hålla i den lösa trådändan sä att denna ej klämmes Fast. Lösgör 
nu kapsel regeln. 


3 R 5870 Z| R 5868 
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Fint, linne, batist 

100 






80 



Tyll, moll, organdi 



130 

130 



80 



Tunt siden, erepe 



130 

130 



30 


70 

Tunna bomullstyger 
och rayon 

100 

100 





80 


Tunno nylonlyger, perlon, 
fqcron, teryiene etc. 


120 



200 

130 




Grövre tyger av nylon, 
perlon och dacron elc. 


100 



150 

120 




Trlkä-charmeuse 

BO 





_ , 

60 



Siden och poplin 




100 



60 


80 

Toft, musselin 

80 

80 


100 

_ 


60 



Sönglmne, duklyger 

60 






50 



Grövre sidentyger 




80 



50 



Bomullsväv 

60 



30 





90 

Tunt skinn, plostie 

60 


80 

80 

80 

80 



Tunnare kapplyg 
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eo 






Grövre kopptyg 
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60 
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40 



Grov bomullsväv, inlägg 
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60 



40 


100 

Hemslöjdtyger 

40 







40 


Kapplyger 
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110 

Segelduk, skinn och 

säckväv 

30 
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50 

50 

40 

30 
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~ÖLlka tiåb- ech *uUqzcolekaz 
böz man helst oälja? 


En vacker och hållbar söm beror i hög grad på att Ni 
har använt riktig tråd till Ert sömnadsarbete. Ni skal! 
inte tro att sömmens hållbarhet bitr störst för att Ni an¬ 
vänder tjockast möjliga tråd. Tabellen intill visar den 
lämpligaste trådstyrkan till varje siags sömnadsarbete 
och visar även (i sista kolumnen) den lämpligaste nålen. 

Välj i allmänhet mjuka trädsorter. 

Vanligtvis bör man använda över- och undertråd av 
samma tjocklek. Det finns emellertid många som före¬ 
drar en något tunnare undertråd; dock får inte under- 
träden vara tjockare än Överträden. 













































~0a7> /Vi böz oela em nålen 


Pfoff-Automatic användes till alla vanliga sömnads- ach broderiarbeten 
flat nål av system 130 FL Nålsystemet är instämplat på stygnplåten. Original- 
nålar av detta system kan erhållas i varje Pfaff-butik. 

Vilken nålgrovlek Ni skall använda till olika sömnadsarbeten framgår av 
tabellen på sidan 14, Böjda nåler eller nålar med skadad spets får inte an¬ 
vändas. 


/Måléytet sket så kåz: 

Sätt nålen i dess högsta läge, 

Nålhållarskruven oj vrids ett halvt varv till vänster och den gamla nålen tas ut. 
När Ni sätter in den nya nålen bör Ni se till, att den vänder den flata sidan av 
kolven mot nålsfången, dvs. att den långa genomgående trädrefflan på nålen 
är vänd mot Er, För nålen underifrån upp i fästet so långt det går Drag 
därefter till skruven oj. 



15 









Itädes äoetitaben 


Trådrullen anbringas på stiftet 1. 


Därefter föres tråden genom hålet i tappen 2 och genom Öglan 3 till 
träd leda ren 4, Av bilden på nästa sida framgår hur tråden ledes genom 
trådledarens bägge hak 


Enligt bilden på vidstående teckning anbringas tråden mellan två skivor 
på trådspänningsanordningen 5 och föres runt denna såsom bilden 
visa r. 


Nu skall tråden från höger och ät vänster genom ett litet hål i trådfill- 
dragaren 6 (då denna är i sitt högsta läge), därifrån genom de bada 
öglorna 7 och 8 och slutligen In i slitsen i nålhåltaren 9, 



Till slut ledes tråden framifrån genom nålsögat. Detta sista och be¬ 
svärligaste moment ombesörjes av den automatiska nålpåträdaren. 


16 







17 









~ben aulematiska nalypåtzabazen äz en $tcz fcézdel 


^ Se noga till att nålen befinner sig i sitt högsta läge. Sä är alltid fallet när det undre hålet pä den 
u ppåfgå ende trådtilldragaren d/ befinner sig i jämnhöjd med topplåtens vulstkant. 

Sänk nu pressarfoten och ... 

^ lyft med vänster hand upp lyftarmen t tills nålpåträda ren går in i nålsögat och kvarhaålles 

där. 


CD 


drag tråden från vänster runt det lilla stiftet innan Ni lägger tråden löst bakam haken 
på nålpåträdaren. 


CD 


sänk sakta lyftarmen ett litet stycke, så att haken drar tråden med sig tillbaka genom nålsögat 
vid den återgående rörelsen. 


© 


frigör trådöglan av haken genom att äter lyfta armen, varefter tråden för hand kan dragas 
genom nåfsögat. 











R 8158 


Med lite övning kan Ni också använda följande enkla metod: 

Lyftarmen lyftes uppät på vanligt sätt så haken svänger in genom 
nålsögat. Därefter lägges tråden frän höger mot vänster bakom 
haken w/, så att endast c:a 1 cm trådända ligger fri, varefter man 
sakta låter lyftarmen sänkas. Haken w/ drar nu hela tråden genom 
nålsögat. 

Dä trådtilldragaren d/ vid nålpåträdaren icke befinner sig i sitt högsta 
läge, är det lämpligt, att trådänden sticker upp c:a 10-12 cm utanför 
nålsögat. 

▼ 




< ^J-öz upp hämtning ao undeztzaben ▲ 

fordras följande handgrepp: 

Håll med vänster hand övertrådens ända lagom spänd. Vrid balanshjulet mot Er 
själv, tills nålen gått ner och upp en gång. Trådtilldragaren måste emellertid åter nå 
sitt högsta läge. När Ni nu lätt drar i trådändan, kommer undertråden upp som en 
ögla genom stygnplåten. Bägge trådändarna föras bakåt under pressarfoten, innan 
tyget lägges på. 
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A 

För att pröva trådspänningen syr man några 
ra k- och sick-sacksömmar på en provlapp. Är nu 
de enskilda stygnen - som framgår av bild III - 
väl indragna på båda sidor, så är trådspäning- 
en rätt. Den säkraste kontrollen gör man dock 
vid skk-sacksömnad, Då sick-sacksömmen är 
lika bred på såväl över-som undersida, och alltså 
trådknyiningen alltid sker i spetsarna på $ick- 
sacksömmen, är trådspänningen den rätta. 


( 


3 


zätt ézfiilspäfwinfl 


är förutsättningen för välgjorda stygn med rött knytnfng av över- och under- 
tråd i mitten av tyget. 

Huren prydlig söm ser ut, dä trådspänningen är inställd en [igt föreskrifterna, 
visor bild IIE nedan. 


På bild I ligger trådknyiningen på tygets undersida, och under- 
tråden ligger som ett Eodrått streck. 

Orsak: Övertrådsspänningen är för los eller underträdsspänningen för 
hård. 


På bild IE däremot ligger trådknyiningen på tygets översida. 
Orsak: övertrådsspdrmingen är för hård eller underträdsspänningen för 

läs, ^ 
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DR 079 


'Muz zcglezas Izä^spänningen ? 

Börja lämpligen med undertrådsspänningen, som - sedan den ställts in en¬ 
gång på lagom spänning - därefter icke behöver ändras för normala söm¬ 
nadsarbeten. Spänningen regleras medelst den lilla skruven på spolkapseln 
sålunda: 

Vänstervridning = lösare spänning 

Högervridning ^ ^ = hårdare spänning 
Kontroll av underspänningen: 

Lyft upp spolkapseln med fylld spole i undertråden. Kapseln får icke sänkas 
på grund av sin egen vikt, men skall vid lätta ryck uppåt med handen stegvis 
sänkas nedåt. 

Skruven bör ej skruvas för långt ät vänster, då den annars faller ut. Vid pryd- 
nadssömnad välj gärna en något hårdare undertrådsspänning för att sömmen 
på översidan av tyget skall bli prydlig. 




A 

Reglera nu sömmens utseende genom inställning av 
övertrådsspänningen sålunda: 

Vänstervridning = lösare spänning 

Högervridning ^ = hårdare spänning 
Övertrådsspänningen är så avpassad, att den medelsten 
omvridning av trådspänningsratten omfattar det totala 
spänningsomfånget. från den lösaste till den hårdaste 
spänningen. Ni kan därför vid ändring av övertråds¬ 
spänningen rätta Er efter siffrorna på skalan. Normal¬ 
inställningen ligger mellan siffrorna 3 och 5. övertråds¬ 
spänningen är försedd med en mellanskiva avsedd för 
arbeten med två nålar. 








R 7996 


jDnnställninq ao stygnlängden 



Skivan G för stygnlängdsinställningen har en skala, som är indelad så, att 
inställningsområdet 0-1 är lika stort som 1-4. Därigenom uppnår man en 
utmärkt fininställning för täta stygn. Siffrorna på skalan ange stygnlängden 
i mm. 

Vill Ni ställa in en bestämd stygnlängd, behöver Ni endast vrida skivan G, 
så att önskad stygnlängd kommer mitt framför markeringen (se pilen!) Ni kan 
emellertid också reglera stygnlängden efter ögonmätt. Inställningen för sou- 
tagesöm ligger ungefär på 0,2, beroende på tygsort och trådtjocklek. 


syz Man bakat? 

För att sy en kort bit bakåt, t. ex. för att fästa en trådända, behöver Ni endast 
trycka ner det fjädrande handtaget. När detta lösgöres, återgår maskinen 
automatiskt till framåtstygn. Detta förfarande är framförallt lämpligt vid 
överstoppning av hål med användande av vanlig pressarfot. Genom att man 
med jämna mellanrum trycker ner och därefter lösgör handtaget samt för 
tyget åt sidan, kommer trådarna intill varandra. Bakåtstygnen motsvarar 
ungefähr den inställda stygnlängden för framåtsöm. 


R 7998 


22 





Skall Ni däremot sy en längre söm bakåt, skall skivan G vridas tillbaka över 
'^”-markeringen till ett av de båda delstrecken. 


R 799 7 


Streckmarkering 1 = fin bakåtsöm 
Streckmarkering 2 = grov bakåtsöm 

Ni kan på detta sätt sy en längre söm bakåt utan att trycka ner fjäderhandtaget. 

► 


J^änfening ao malazen 


är nödvändigt, då Ni stickar, stoppar eller syr 
i knappar. 


© 




Vrid handtaget åt vänster, varvid ma- 
taranordningen sänkes ned understygn- 
plåtens nivå. Mataranordningen är nu 
frånkopplad. 


© 

* 


Så snart handtaget vrides tillbaka i sitt 
normalläge, träder mataren åter i funk¬ 
tion. Därvid uppfattar Ni ett tydligt 
knäppljud. 





R 70Ö6 



£teftf>kzoken 

skruvas fast på följande sätt; 

Tag bort den normala pressarfoten enligt ovanstående beskrivning. Vrid sedan loss pressarfots- 
skruven så långt det gar. Stoppfoten sättes sedan på frän sidan och bakifrån. Håll därvid fjädern 
så, att den kommer bakom näihåilarskruven. Därefter skruvar Ni fast pressa rfotskru ven. 

Pressa rfatslyfta ren sänkes endast till läge 1 {jmfr sid. 5). ^ 
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R 7065 


~öib utbyte ao pzessazfecten 

för Ni upp nålen I dess högsta läge och pressarfotsstången i 
höjt läge. Fästskruven skruvas upp åt vänster* Pressarfoten 
avtages sedan åt sidan och nedåt. Pressarfoten påsättes på 
motsvarande sätt fast i omvänd ordning, varefter skruven 
dragés åt* 





R 8143 


Symaskinens smötjning ät en oiktig angelägenhet 


ty därav är livslängden och användbarheten i högsta grad beroende. - Använd 
endast den föreskrivna Pfaff-symaskinsolja, under inga förhållanden vegeta¬ 
biliska eller animaliska smörjoljor. 

Som allmän regel gäller, att lagerställena pä alla glidande eller roterande 
delar erfordrar regelbunden smörjning, vilken dessutom skall ske efter ett visst 
system. Lämpligen böjar man undergrundtopplåten. De viktigaste smörjställena 
utvisas av pilar å bilderna. 

T 




▲ 

Det viktigaste smörjstället är griparen. Ge den därför 
några droppar olja varje dag symaskinen användes, i 
underkapselns löpbana; en torr yta i löpbanan medför 
nämligen snabb förslitning. 

Glöm inte de båda smörjställena för matringen. Hälen 
ligga bakom pressarfoten. 


R 8261 
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Armens och huvudets smörjsfällen ärc lättåtkomliga se¬ 
dan topplåten avlägsnats, sä att en ändamålsenlig och 
sparsam smörjning kan ske. Vanligtvis räcker 1 -2 drop¬ 
par symaskinsolja. For mycket olja kan medföra att 
tyget blir smutsigt eller att oljan jämte damm och systoff 
ktumpar thop sig, så att maskinen går trögt. 

Innan Ni avlägsnar topplåten skall handtaget E ställas 
mellan 5 och 7. Plåten avtages lätt, om Ni först lyfter den 
uppåt och sedan fäller den bakåt. 


R SI 41 


R Bl 55 
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R 8161 


<r ~C'iU tegelbunben oazd ket 





▲ 

Också g ripa ren bör ofta rengöras frän sydamm. Vänd 
därför Överdelen bakåt och avlägsna spalkapseln med 
spolen. En grundligare rengöring, varvid alla lägerstäl¬ 
len rengöras med bensin och åter inoljas, bör överlåtas 
till Er Pfaff^mekaniker* 


att man då och dä skruvar bort de båda stygnplåtsskruvarna, avlägsnar 
stygnplåten och rengör matarhusel Se framförallt till, att sammanpressat tyg¬ 
damm ej sitter fast i mataranordningen. Detta kan medföra störningar i mat¬ 
ningen av tyget samt onödigt slammer. Smuts och damm avlägsnas lämpligen 
med en spetsad trästicka, varefter stygnplåten påskruvas. 


R 6237 
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O ätt att oeta öm sybHysningen 

Der inbyggda sybeiysninger {15 W) är skyddad nedåt medelst ett l[usgitter. Vid byte av lampa, kan såväl Ijusgittret. som lampar 
vridas nedåt, 

Vid lampbyte tryckes lampan in i fattningen, vrides något ät vänster samt tages ut. För in den nya Pfaff glödlampan, sa att de 
båda ledarstiffen glida in i fattningen. Tryck in lampan och vrid den något åt höger. Fäll upp Ijusgittret. Tillse att nätspän¬ 
ningen är den riktiga för maskinen! 




CPFÄEF) 360 


R 80 66 


«D 360 


R 8067 



► 

Någon särskild kabel för 
belysningen fordras ej. 

Så snart nätkabeln är an¬ 
sluten, kon sybelysningen 
tändas medelst tryckstrom- 
bryta ren pä maskinsoc- 
kefns framsida. 
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R Öl 60 A 





















<£n sictze azbelsyta 


R-60S5 


Med några enkla handgrepp kan Ni förvandla Er Pfaff-Automatte till en 
flatbordsmaskin. Härigenom erhåller Ni en större upplogsyta för tyget. 


Lyft bordplattan en aning och drag den så långt till vänster som möjligt tills 
bordplattan är helt utfälld. Lyft bordplattan upp i höjd med översidan av den 
friarmen och låt den sedan glida på plats i del lilla hacket Larmen- Nedta g ning 
av bord plattan sker i motsatt riktning. 


För att underlätta sömnaden av större arbeten finns det i väskan en förläng 
n i ngs platta som kan skruvas till bord plattan. 
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~fiuz uppståt de vanligaste faten - 

- och hut avhjälpas de? 


1, Hoppstygn 


Orsak: 

Vad gör man då? 

Nålen är inte rött isatt. 

Nålen föres upp så långt det går med den långa skåran vänd mot Er. 

En olämplig nål är isatt. 

Ny nål Isättes med samma systemnummer som finnes stämplat på skjut¬ 
locket. 

Nålen är böjd. 

Ny nål rsättes. 

Trädträd ningen ej utförd på rätt sätt. 

Trädningen korrigeras i enlighet med anvisningarna pa sidorna 16-17. 

Nålen är för grov eller för fin i förhållande till 

träden. 

Välj ny nål efter nål- och trådtabellen. 


2* Tråden brister 


Orsa k : 

Vad gör man då? 

Samma som föregående. 

Se föregående. 

Tråds pann ing en är för stark. 

Över- och underspännängen korrigeras. 

Tråden är dålig och ojämn» 

Använd endast syl råd och sysilke av högsta kvalitet. 

Griparbanan är torr eller förorenad med träd- 

rester* 

Rensa och smörj griparbanan. 

Stygnplåtens kant är ojämn. 

Stygnplåten poleras med fin smärgelduk. 
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3. Nålen bryts 

Orsak: 

Nålen är böjd och fastnar i griparens spets. 

Nålen är för tunn eller träden för tjock. 

Genom dragning I tyget böjes nålen och stöter emot 
stygnpläten. 

Spolkapseln är felaktigt isatt. 


4, Fula stygn - ful söm 

Orsa k: 

Trådspänningen är felinsfälld. 

Träden är för grov eller ojämn. 

Underträden är ojämnt uppspolad. 

Ludd, smuts eller trådrester sitter mellan tråd- 
spänningsskivorna. 


Vad gör man då l 

Byt ut nålen omedelbart, innan större skada uppstår. 

Korrigera enligt nål- och trädtabellen. 

Undvik att draga I tyget. Maskinen matar själv tyget, varför Ni endast 
behöver föra tyget lätt. 

Vid spolkapselns isättning trycker man den lätt tills den med ett hörbart 
knäppande ljud kommer pä plats. 


Vad gör man dä? 

Över- resp, underträdsspännmgen korrigeras. 

Ersätt tråden med träd av bättre kvalitet. 

Spola ej upp träden fär hand utan använd Er alltid av spolträds- 
spänningen* 

Lossa på skivorna och avlägsna smutsen. 
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S* Maskinen mater ef fram tyget 


Orsa k: 

Vad gör man dä? 

Mataren står för lågt, så att tandraderna ej når 
över stygnplätem 

Mataren måste höjas. Normalt skall vid matning hela tandhöjden sta 
över stygn plåten. 

Damm eller systoff har fastnat mellan matar- 

tänderna* 

Tag bort stygnplåten och avlägsna dammet. 


6, Maskinen går tungt 


Orsa k: 

Vad gör man då ? 

Drivremmen är för spänd och trycker därgenam 
för hårt på lagren. 

Drlvremmen regleras. 

Griparbanan är antingen torr eller förorenad av 

tråd rester. 

Rensa och smörj griparbanan. 

Maskinen är smord med olämplig olja, som stelnat. 

Endast Pfaff-symaskinsolja bör användas. Absolut icke matolja eller 
glycerin. 

Spola pparaten är icke frånkoppiad utan följer med 

under sömnaden. 

Frånkappla spolapparaten. 
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Beakta följande! 


Den nya Pfaff rundloppsgriparen är mycket okänslig och fungerar vanligtvis även om maskinen handhas pä 
oriktigt sätt. 

Skulle träd trots allt komma in i griparbanan, avhjälpes detta i de flesta fall genom att balanshjulet vrides bakat 
och därefter fram och tillbaka några gånger. Ni undviker dock, att traden trasslar in sig, om Ni följer grund¬ 
reglerna pä sid 5* 


JD fcéljatibe uosnitt beskzioes hut tuan twoändez pzessazfcétlez och 
liUsalsappazatez. 
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I III 

Fastsynmg av blixtlås 

Inställning; E-0 - C - 0 

A - 0 B - * 

Tråckla eller nåla fast det stängda blixt¬ 
låset, där det skall sitta. Hur Ni förbereder 
sömnaden beror pä om blixtlåset skall 
vara synligt eller dolt. Därefter syr Ni 
längs den vänstra kanten på blixtlåset en 
rak söm, som undertilf är förbunden me¬ 
delst en tvär lässöm. Den högra kanten av 
pressarfoten tjänar därvid som ledare. 



▼ 



R 8033 


R 7423 


Stkkning av kanter 

Inställning: E-0 C-Ö 

A - 0 - 4 ■ B - 4 

Skall flera parallellsömmar sys intill en 
kant med rak- eller sick-sacksömmar 
bör Ni använda den ställbara kantlin¬ 
jalen 53077 i förbindelse med kantpres¬ 
sa rfoten utan vaddérmått. ^ 


Vaddering 

Inställning: E^O - C-0 

A-0 eller 2 ■ B- 4 

Regelbundna parallellsömmar över en 
större yta med ojämna avstånd och vink¬ 
lar syr man med tillhjälp av kantpres- 
so rfoten med vaddérmått nr 41 350. Lin¬ 
jal måtten skall därvid följa föregående 
söm. 

Värmehuvor, tofflor, sittdynor, barn- 
och docktäcken ära några exempel, där 
denna sömnad kan användas* ^ 
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41 243 




Fätlsömen dr en stark hopfog ning av två tygbitar. Arbetet utföres t två moment. 
Inställning: E-0 ♦ C-0 ■ A-Öelter2 ■ B-4 

Vcmiigen sys fä Ilsöm men med en enkel raksom. Endast på elastiska tyger bör en smal 
sick-sacksöm kamma ifråga. 


M Första sömmen: 

De två tygstyckena lägges med rätsidorna mot varandra, så att den undre lygkanten 
ligger cirka 4 mm utanför den övre. För därefter tygdelarna - så som bilden visar - 
in under fållvikaren och sy fast den 
undre lygkanten. Se noga till att 
den framstående kanten ligger en 
kelt och e] dubbelt! 


Andra sömmen: ► 

Nu mästc härnäst bägge sidorna öppnas. Den uppåtstående syvulsten för Ni än en 
gång in under fållvikaren och syr ned faller till vänster. Tillse att denna andra söm 
ligger tätt intill kanten utan att komma utanför densamma. 

För att Ni även skal! kunna sy fä i Isöm men med sick-sackstygn är fållvikarens nålhåt 
avlångt. 


R 7171 


i 
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R 7154 















761 



Rullsöm 


Inställning: E-0 - C-Q 

A - 2 - 4 * B - ♦ 


Särskilt i tunna och ömtåliga tyger är rullsöm men 
mycket effektiv. Den inrullade sömmen blir jämn 
och fin om Ni väljer en svagare trådspännrng och 
begränsar siek-sacksfygnen til 2-3 mm. Pä trikå 
däremot måste Ni öka trådspänningen och an¬ 
vända de bredaste sick-sackstygnen. Ni erhåller 
då en våg ig rullsöm. ^ 



R 7375 


R 6083 


41242 

Fällning 

Inställning: E-0 C-0 

A - 0 eller 2-4 
B - 4 

Då man vilt ha regelbundna fä Ilsöm mar 
är fållvikaren oumbärlig. Alltefter tyg¬ 
kvaliteten kan Ni fälla med rak- eller 
sick-saokstygn, Klipp till att bärja med av 
ett litet hörn av tyget för att Ni lättare skall 
kunna föra in det t fållvikaren. För tyget så 
att tyg kanten löper längs med fållvikarens 
vänstra kant ach ej för mycket tyg löper 
genom fållvikaren, Å andra sidan får icke 
tyget löpa utanför fä llvi ka ren då däri¬ 
genom dubbelvikningen icke sker utan den 
fransade kanten blir synlig. 

För att undvika fula hörn i slutet av söm¬ 
men bör Ni några centimeter före slutet 
bromsa tyget genom alt trycka med fingret 
I vänstra hörnet. 
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St 978 




Överkastning av sömmar, kanter 

Inställning: E - 0 * C-0 - A - 2-4 ■ B - 4 

För att förhindra att tyget fransar upp sig, använder man lämpligen den enklaste 
metoden för att sy kantavslutningar. Sy fast kanten vid normal trädspänning och stor 
styg n längd och med breda siek-sackstygn, sä att nålen varannan gång syr i tyg kanten 
och varannan gäng utanför densamma. Om Ni önskar ett absolut rent snitt, kan Ni 
rensa snittkanterna frän trädar redan innan Ni börjar sömnaden. Tyget kan därvid 
M lättare matas fram. 


R *070 


R 7169 


Hopfogning av tygdelar 

Inställning: E-0 C-0 A - 3 eller 4 B- 4 

Med stek-sackstygn kan man även hopfoga fvä likadana tygdelar, under förut¬ 
sättning att kanterna äro hela och raka. Denna metod lämpar sig exempelvis vid 
lagning av sängtäcken. Klipp då först bort den skadade remsan i täcket. Lägg sedan 
de båda tagdelarna mitt under pressarfoten och sy med breda men täta sick-sack- 
stygn. Sömmen är hållbar och gär icke upp. De båda yttre kanterna måste Ni sedan 
fålla. ^ 


51379 


åäm 


V: 
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Fastsyning av spetsar 


Inställning: E-0 C-Ö A-2 B-4 

Detta arbete kan Ni lekande lätt utföra t ett moment. Vik 
ned en 8-10 mm rak kant pä ifrågavarande tyg r Pressa 
gärna på vecket Därefter lägges spetsens kant knappt 
över vecket och föres in under pressarfoten, varefter spet¬ 
sen sys fast i tyget med smala sick-sackstygn av normal 
längd. Efter sömnaden klipper Ni bort den utskjutande 
tygkanten pä baksidan tätt intill sömmen. 



R 7161 



I afa Ilning o v spetsar 

Inställning: E^O * C-Ö 

A - 0 och 2 * 8-4 

Detta arbete göres i två moment 
Sy först fast spetsen på bägge sidor med 
enkel raksöm. Därefter kiippes baksidan 
av tyget upp mitt emellan sömmarna och 
kanterna vikas ät sidan. Även här bör man 
pressa till vecken. 

Maskinen Instölles nu på smala sfck-saek- 
stygn varefter spetsen sys fast med normal 
stygnlängd pä båda sidor, sä att en fast 
men elastisk hoptagning erhåfles. Även 
här mäaste man klippa bort överskjutande 
tygkanter nära sömmarna. 
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Infällning civ lappar 

Inställning: E-0 C-Q A-4 B - ^ 

Större tygskador lagar man snabbast genom att fälta in lappar pä de söndriga 
stö flena. Följande metod lämpar sig speciellt för trikåtyger. Klipp efter ögon mått till 
en fyrkantig lapp och lägg den över det söndriga stället. Tänk noga på tygets tråd- 
riktning. 

Därefter sys lappen fast med breda sick-sackstygn av normal längd och med normal 
trådspänning. 



R 7156 


För att öka hållbarheten bör man sy dubbelt Över de fyra hörnen. Därefter klipper Ni 
på baksidan bart tyget nä ra sömmarna. Lappen är tack vare slck-sackstygnen elastiskt 
isatt. 
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Fastsyning av snoddar, sautage 


R 7162 


Inställning: 


E-0 ■ C-0 ■ A-2 


B - * 


4St£f 



Rynkad soutagesöm 


Rita först upp mönstret pä tyget. Lägg bom ullstråden 1 
skåran på pressarfoten och sy fast den med smala täta 
sick-sackstygn, Ni behöver endast följa det uppritade 
mönstret och sä uppstår den s. k, soutagesömmen, som 
även är grundläggande för andra arbeten. Förhöjd 
effekt uppnås om man som snodd använder ett medel- 
tjockt mörkt på dgarn och syr med tråd av annan färg 
med en stygnlängd av 0,1-1 mm. 

T 


Inställning: E - 0 - C - 0 

A- 2 -2.5 ■ B - * 

VIII man ha en verkligt hållbar rynkning 
förfar man pä samma sätt, som vid cou- 
ta ge-arbetet. Nu ligger snodden inte ovan¬ 
för utan under tyget, VäJj nägat bredo re 
sick-sackstygn än vid soutagesöm och öko 
stygnlängden med 2-3 mm. Överträds- 
spänningen skall vara något lösare. 



Efter det man sytt sick-sacksömmen kan 
tyget nu lätt rynkas över snodden. Ryn¬ 
korna fördefas likformigt. Därefter syr Ni 
fast rynkorna med några enkla raksöm¬ 
mar. Efter behov kan Ni antingen låta 
snodden sitta kvar eller draga ut den. 
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R 7163 



tsm 

Applikationer 

Inställning: E-0 C-0 < A-1,5 B- 4 

Applikationer är alltid moderna och Sätta att förfärdiga. 
Börja med att rita upp mönstret po tygets baksida och 
fäst det andra tyget med några stygn. Nu behöver Ni 
endast sy några smala skk-saokstygn längs mönstrets 
konturer, varpå konturerna avtecknar sig på tygets 
rätsida. 

Slutligen klippes allt överflödigt tyg bart tätt intill söm¬ 
men. 

Därefter syr Ni över kanterna tättliggande och medel- 
breda sick-sackstygn (soutagesöm). För att uppnå bättre 
elastisk verkan rekommendera vi att även hör använda 
snodd (se snoddarbeten std. 40). 



Ännu uttrycksfullare blir intrycket om kan¬ 
terna broderas med prydnodssöm, som 
inställes på automoficen. 

På bilden har blomman och bloden sytts 
med följande inställning: 

B - # C - 4 D - 3 

och stjälken med denna inställning: 

E-1 A - 0 
B - * C - 1 - D - 4 



R 7147 
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R 7166 


Genombrutna mönster 

Inställning: E-0 < C - 0 ■ A - 0 och 2,5 - B - * 

Genombrutna mönster kan broderas på många sätt. De liknar applikationer, men 
öro mycket lätta aft framställa. Som exempel kan den enkla kvadraten med 25 rutar 
tjäna. 

Sy färst raksöm (gärna dubbel) längs de förut uppritade konturerna. Ställ därefter 
in en medelbred sick-sacksöm och sy över raksömmarna så tätt som möjligt. Yfter- 
konturerna sys allra sist. Se noga till att soutagesömmarna äro lika långa, så att 
kvadraterna blir likformiga, ^ 





Efter sömnaden klippes varannan ruta ut tätt intill sömmarna utan att dessa skadas. 
Monstret är därmed klart. 

Speciellt vackert blir blommotiv eller moderna ornament, varvid soutagesömmen 
ersättes med någon automatisk prydnadssöm. 




R 7179 
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R 7150 




B roderi ng av kanter 


Inställning : E ~ 3 - A - 2 

B - * ■ C - 3 - D - 5 


Detta annars rätt svåra arbete fram ställes lätt 
och snabbt med Ér Pfaff-Automatic, 


De två fotono t. v. visar framställning av en krage 
för barnkläder. Rita först upp konturerna av kra¬ 
gen på det dubbelvikta tyget. Sedan avan angiv¬ 
na maskininställning är klar, behöver Ni endast 
föra fram lygef längs konturerna. 


/ 



Mönsterbågarna uppstår helt automa¬ 
tiskt. Märk dock, att Ni kan variera 
bågarnas längd med handtaget E Efter 
sömnaden renklippes kragen tätt intill 
bägarnas ytterkant. 


R 7168 


4612t 

Prydnad ssöm 

Inställning: E-0 C-0 A-4 B - 4 

Även här fordras ett ritat mönster på tyget. Helst 
bör man spänna upp tyget i en brodérring. 

Under det att Ni syr med breda men täta sick- 
sackstygn längs det tecknade mönstret, skall Ni 
svänga brodérringen omväxlande snabbt och 
långsamt åt höger resp. vänster. Mönstret blir 
ännu mer dekorativt, om Ni använder ett flam- 
garn, dvs. etl garn med olika schatteringar. 
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R 713 a 



Halsöm 

En vacker hälsöm erhålles lätt om man använder en vingnål system 130, som ► 
kan erhållas i varje Pfaff-butik, Textilier som batist, organdi, georgette m, fl. 
lämpa sig sämre for hålsöm än mera fluschlga tyger, då nålhålen i de förra gärna sluta 
Ihop sig Egen. Förstärk trådspänningen något! Special nå len för hålsöm har en något krafti¬ 
gare kolv än vanliga nålar, varför Ni före isättandet av sådan nål måste lossa fästskruven 
tillräckligt. Hålsömsnclen trädes för hand och ej med den automatiska nälpäträdaren 


Inställning : E-0 C-0 - A — 2.5 B - # 

Styg n längd r 1 — 1 mm, Arbetssättet är en klost tänkbara {se skiss), 

1 Sy första raden, 

2 Noten lämnas E sänkl läge i högerslygn, 

3 Lyft pressarloten, vrid tyget i pilens riktning och sänk äter pressarfölen. 

4 Sy den andra raden enligt skissen. Tyget föres porallelj med) den första sömmen, sä atl högerstygnen 
komma mitt i tidigare nålhal. 



S Vid syning av fler© roder (bredare hälsöm) lämnas nälen i sänkt läge vid vändpunkten varannan 
gäng i vänster - resp. högerslygn, varefter tyget vrides ett halvt vorv runt nålen och sömnaden fort¬ 
sattes enligt ovan. 



Den enkla hål sömmen 

användes med fördel pä linne och liknande tyger, 
varvid en vanlig nål användes. 

Drag ur det önskade antalet tråder ur tyget (sam 
vid vanlig hålsöm). Båda sidorna sys sedan med me¬ 
delbreda sick-sackstygn, som skola ligga exakt mitt 
emot varandra. Sfygnlängden inställes efter den ön¬ 
skade grovleken på hålsömsbjälkama. 

Drag ur trådarna vid tygkanten och fäst dem med 
sick-sackstygn på rätsidan, varvid Ni erhåller fran¬ 
sa r. 



R 7173 
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Blind stick nirrg 

Få Ilning av linne och kläder för hand är ett mödo samt arbete. En 
värdefull hjälp härvid är pikéringsf[ädern 46669, som följer med 
standardutrustningen. Den skruvas fast tillsammans med pressarfoten nr 51 378, 
så att plattans färings urtag griper in i pressarfotens skåra. Välj en tunn nål, 
grovlek 70, och använd ett till färgen lämpligt garn, som överträd vid svag 
övert rådsspänning. 

Inställning: E-Q C-Q A - 0 ■ Största stygnlängd 

Ni förfar på följande saft: 

Rätsidan av tyget lägges nedåt. På tyger med fasta kanter räcker det med ett 
veck (bild T), Vid snittkanter rekommenderar vi ett extra veck (btld 2) vilket 
alltid är det bästa förförandet. För tyget sä. att det övre vecket alttid tigger an 



mot plattans föringssteg. Stält in handtaget A så, att nålen går mitt genom det övre 
vänstra vecket och ner till häger i den fria delen av tyget. Därvid blir sömmen osynlig 
po tygets rätsida. 



Stoffering med auiomatic 

På tunna tyger kan man vid fällning icke undvika nål hål. Man fållar 
därför med interval Istyg n och använder tråd i samma färg som tyget. 
Härtill lämpar sig automatic synnerligen väl. Vik tyget så som bilden 
visar och lägg det under pressarfoten så, att vecket löper längs den 
vänstra innerkanten av pressarfoten. 


Inställning: E -1 ■ A “ Q B-+ * C — 1 * D - 6 

Stygn längd 1 mm 
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Sömnad av knapphål 

Knapphål kan Ni sy snabbt och noggrant med användandet av endast ett handtag 
{fjäderhandtaget F). 

Anbringa först knapphålsfoten nr 51016 på maskinen och ställ sedan in linjalens 
markering på den Önskade knapphålslängden. Som streckmarkering tfänar högra 
kanten på skjutaren. Knapphålet har den rätta längden, då början av den först 
sydda sömmen när den röda skjutmarkeringen (se pilen). 

Grundinställning: E^O ■ C-0 

Sick-sackinställning; A -1,5 
Stygnlängd: c:a 0,2 mm 






Lägg märke till, att då knapphålet ör färdigsytt, och endast några fäststygn behöver 
göras, så behöver grundinställningen ej ändras. Tryck endast upp handtaget F. sa 
erhåller Ni fäsfstygnen. 

T 


R 6042 

A 

För att få ett mera elastiskt knapphål kan Ni använda ett bomulssgarn sam snodd, 
vilken trädes in i det lilla hålet i knapphålsfoten. Innan Ni bärjarsömnaden av knapp¬ 
hålet, syr Ni en provsöm och ställer In den rätta stygntätheten. Vid knapphålssömnad 
i tunna tyger bör man undertilj lägga ett silkespapper. På trikå och liknande tyger 
användes gärna också ett underlägg för att Öka hållbarheten. 


R 7994 
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Syriklning 



Hur man syr ett knapphål 

1 Sy der första krapphålssömmen genom att överstoppa iläggstråden. 
Så snart soutagesämmens början når det röda Iinjalstoppet är 
knapphålslängden den Önskade. Näten skall bli kvar i hogerläge i 
sömmen. 

2 Pressartoten hojes, Tyget vrides i häger riktning runt nålen. Pressar- 
faten sänkes åter. Låt nålen göra ett stygn till vänster. Drag i den 
fria ändan av soutagesnodden och vik denna parallel med den 
första sömmen. 

3 Handtaget F sänkes. Sy avslutningstränsen med 4—6 sick-sackstygn. 
Drag därvid i tyget så att tränsen ej blir för lång. 


47 


4 Handtaget F lossas. Klipp forst av den fria delen av 
soutagesnadden vid första sömmens början. Sy den 
andra längsgående sömmen till 1 mm före slutet. 

5 Handtaget F tryckes ned. Sy den andra avslutning- 
stränsen och håll i tyget enligt ovan. 

6 När båda ändarna av soutagesnodda rna äro över¬ 
stoppade, höjes handtaget F och ett par fäststygn sys, 

7 Klipp av tråden och soutagesnodda rna. Sprätta upp 
knapphålet mellan de längsgående sömmarna med 
hjälp av sprättkniven. Gå försikHigl tillväga för att 
icke skada något stygn. 













46120 


R 7160 



Knappisynmg 


Hys ingen oro färatt sy I knappar, hyskor, öglor eller ringar med Er Pfaff symaskin. 
Varken nålen eller träden gär av. Del sistnämnda kan endast inträffa tnom konfek- 
tionsindustrien, där a utomatmaskrner sy kedjestygn. Att sy fast en enda knapp med 
symaskin lönar sig ej. Däremot är det lämpligt att använda maskinen för isyning av 
knapprader i kuddar och tacken, skjortor och klänningar, hyskor, öglor och ringar 
i draperier o. s. v T Lätt och ledigt utför Ni sädana arbeten med Er Pfaff-Automat!c 
Anbringa först pressa Hoten nr 46120 och sänk mata ren. 



För knappar med normalthålavstånd (4 mm), hakar, hyskor och ringar 
Inställning: E-Q - C-0 A-0 8- + 

Knappen placeras pä Isyningsstället ach under foten, så att vänsterhålet tigger mitt under nåiem För kontroll stickes nålen ned 
i hålet och 1-2 fäststygn S y Jh Höj därefter nålen! Vrid så sick-sackmställningen så långt åt höger {ungefär till 3), att nålen 
vid sitt högerstygn överensstämmer med högerhålet, Sätt igång maskinen och sy så många sick-sackstygm som erfordras för 
att knappen skall sitta fast. Slutligen höjer Ni fjäderhandtaget F och syr ytterligare 2-3 fäststygn. 

Vid fryhålsknappar måste Ni, efter ott ha sytt första håiporet, höja pressarfoten och på nytt logga tyget och knappen tillrätta 
innan Ni på samma sätt syr det andra hälparet. 

Vid fastsömnad av hakar, öglor och ringar förfar Ni på motsvarande sätt. 
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R 6067 





Mu skruvas stoppfoten på i enlighet med anvisningarna på sidan 24, Pressa rfot lyfta re 
i läge I på sidan 5. 

Eventuellt spännes tygel fast i en sybåge. 

För stoppning av yllesockor, pullovers etc. användes special pressa rf oten nr 51050. ^ 
(Kan fäs på beställning.) Den tjocka uilträden, sam skall överstoppas, sys fast i det 
hela stycket av stopparbetet, och sedon ulltråden forts genom ögo t på pressa rfoten 
Överspännes nu hålet sidledes med ulltråden (se bilden), 

Titl slut överstoppas ulltrådarna pö tvären med tunt stoppgarn. 

Inställning; E-0 - C-Ö A - 3 


Stoppning 

För att ställa in Pfaff-Automatic till stoppning fordras följande hand- 
grepp: 

Skruva av pressa rfoten och sänk mataren. Därefter päsättes stopplåten nr 60407 t 
som underlättar arbetet och ökar spänningen på det i ringen fastspända tyget. Den 
ena taggen på stopplåten fästes i 
hålet på stygnplåten. varefter stopp- 
plåten vrides och fastsättes. 


R 6121 
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R 6115 

Vid stoppning av ( t, ex. ärmar, ben eller 
strumpor användes inte sybåge. 

Ulltråden spännes sidledes över hålet och 
överstoppas därefter fram och tillbaka 
med tunt stoppgarn. Ni bör använda en 
tunn nål nr 70. 

Inställning: É - 0 ■ C - 0 
A -0 - B* 4 


Tunnslitna ställen kan förstärkas genom 
att man i god tid överstoppar på längd 
och bredd. Stoppa med små korta stygn 
och med hög hastighet. Långa revor kan 
lagas utan användning av sybågen. Till 
detta användes den vanliga pressa Hoten 
och transportören slås till. Det sys fram 
och tillbaka över revan. 



R 5924 


Små och mellanstora hål ren klippas först. 
Därefter spännas trådar på längden över 
hålet med hög hastighet på maskinen. 
Vrid därefter tyget i en rät vinkel och stop¬ 
pa över de spända trådarna med små 
stoppstyg n. Se till att träden är stadigt fäst 
i det hela tyget. 
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R 5926 



Stickning av monogram 

Inställning: E-G C-0 * A-3-4 B — 4 

<4 Stickning av monogram utan pressarfot lämpar sig bäst för skrivstil. Det fordrar 
visserligen mycken övning, men bereder Er stor glädje, då Ni fått vana att föra det i 
sybågen Enspända tyget regelbundet och i takt med maskinen. Häng först upp pres- 
sarstången, fäll ned pressa rf ots lyfta ren och sank mataren. Först stickes nålen ned i 
början på den uppritade bokstaven och undertråden dragés genom tyget. Trådändan 
fasthålles. Därefter syr Ni med 3 /* breda sick-sackstygn och för tyget långsamt och t 
takt med maskinen längs bokstävernas konturer. För att uppnå mera elastiska mono¬ 
gram bör Ni sticka dubbelt. Styg nen skola ligga tätt intill varandra. 


Sömnad av monogram 

Inställning: E-0 C - 0 A - 2,5 B- 4 

Denna motad lämpar sig bäst för tryckbokstäver. Matningen skall vara inkopplad. ^ 
Ställ in minsta möjliga stygntängd. Sedan börjar Ni sömnaden av de olika stolparna. 

Låt gärna en mläggstråd löpa med, varvid Ni uppnår en mera elastisk effekt av 
monogrammen. 

Begär hos Er Pfaff- representant demonstration av den efterfrågade 
monogram- och brodérapparaten Pfaff Ornamentograph, Ni kommer 
att bli förtjust och lära ir uppskatta dess möjligheter, som komplement till 
Er Pfaff-Automatic. 
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Bisésöm 


För framställ ning av bisésöm kan man mot 
special beställning erhälla en speciell ap¬ 
paratsets nr 50177. 



Apparatsatsen bestar av 

4 si tvilllngnåler med nålavstånden 
1.8-2,0-2,4 och 2 ( 8mm; 3 st. bisé- 
pressarfötter; 2 st. skivor för inlägg¬ 
trådens förning; 1 st. biséplåt med 
tagg; 1 st. nål brev system 130 B och 
1 st. Skruvmejsel. 

På begäran levereras även ytterligare 
delar för grövre bisésömmar. Maski¬ 
nens omslällning till bisésöm är tack va¬ 
re den utbytbara nålklämman mycket 
enkel att företaga. 



R 7370 


Utbyte av nålhållaren 

Ställ trådtiildragaren i högsta läge. Sedan Ni lassat fästskruven kan den isatta nål- 
hälla ren lätt dragas ur nedåt och bisénålhållaren sättas i underifrån. Skruva fast 
fästskruven igen. Den stora nåfhållarskruven skall alltid vara vänd åt höger. Vid 
påsättnmg av biséplåten förfares på samma sätt som vid påsättande av stopplåter 
på sidan 49. 

För tvillingnålar med 1,8 och 2,0 mm nålavstånd användes endast rundkolvnålar 
system 130 B och för fvillingnäler med 2,4 och 2,8 mm nålavstånd endast flatkolvnälar 
system 130 R. 


RJ7373 
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För bisésöm ska!! undertrådsspänningen förstärkas något. För att bisévecket skal! 
behålla sin form även efter tvättning och strykning kan man vid bisésömnad även an¬ 
vända en lagom grov inläggstråd. Två av de tre biséplåtarna ära därför försedda 
med borrning för inlaggstrådens förning. 

Inställning: E-Q * C-0 A-0 B - ♦ 

Ytterligare anvisningar for bisésöm 

Bisépressarfaten nr 41791 användes för normal bisésöm i medetgrovt tyg tillsammans 
med bisépiéten nr 60417. 

För grövre bisésömmar bör pressarfoten nr 41790 användas tillsammans med bisé- 
plåten nr 60419. 


Pressarfoten nr 41 792 användes vid sömnad av smal bisésöm i tunt material. Helst bör 
man härvid använda biséplöten nr 61417. Hälsmala bisésömmar skola, alltid sys med 
pressarfoten nr 41792, men utan att biséplåten användes. Biséplåten nr 60415 med 
tagg användes framförallt till bisésöm i tjocka, fittliknande tyger, 

Bisésömmarnas höjd och bredd beror främst på nåiavständet, inläggstrådens grov¬ 
lek och höjden på biséplåtens tagg. Även trådspänningen har en viss betydelse. För 
att på ett smidigt sätt få lika avstånd mellan sömmarna, bör man använda den ställ¬ 
bara förning sli nja len, som kan fästas pä varje bisépressarfot. Vid bisésömmar med 
smalt avstånd låter man tidigare sydd bisésöm löpa genom någon av skårarna i 
pressarfoten. Därvid blir sömmarna parollelEa, 

R 6945 


R 8148 
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Mönsterbrodering med tvillingnäl 

Alla på mönsterväl iarens baksida upptagna mönster för halv stygnbredd kunna även 
användas för brodéring med tvillingnäl utan att maskinen behöver ställas om. En 
förutsättning är dock att nålavståndet icke Överstiger 2.0 mm. För alla övriga mönster 
med tvillingnäl erfordras en mindre ombyggnad av maskinen till 6 mm sick-sack bredd, 
vilket arbete närmaste Pfaff-butik gärna åtager sig, Stygnplåt, matare och pressarfot 
bytes då ut, ^ 





^ Tvillirgnålsbroderier ära mycket dekorativa, speciellt om Ni använder tråd i kon¬ 
trastfärger eller olika schatteringar. 

Utnyttjningsmöjligheterna hos Er Pfaff-Automatic äro praktiskt taget obegrän¬ 
sade, Genom överstickning avfärgade band, inläggning av brokigt pärlgarn, sömnad 
av spetsar eller spetstränsar med passande automatic-mönster liksom genom kombi* 
nation av de oliko mönster gores varje broderingsarbete rättvisa och håller Er ska¬ 
pande fantasi vid liv. Idealisk för sådana arbeten är kom bi nations pressa rfoten 
nr 51366, som kan beställas separat. 
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Mönsterbrodering med 
tnllingnål 

är endast möjligt, am man låter byg¬ 
ga in en tillsats för 6 mm överstygn. 
Därigenom höjes prestationsförmå¬ 
gan hos Er Pfaff-Automatic ytter¬ 
ligare. Dessutom rekommenderar 
vi Er att använda en extra trådrulle- 
hällare nr 53137* vilken - som bilden 
vtsar - lätt kan monteras på vid be¬ 
hov, Trädnmgen a vden tredje träd en 
sker på så sätt* att den ledes till nålen 
tillsammans med den andra trå¬ 
den. Mönsterkombinationerna för 
trillingnal äro desamma som för 
tvillingnål utan att någon ombygg¬ 
nad erfordras. 



Automatic-stickning ^ 

utföres lekande lätt genom kombination av 
enkla mönster till ett bestämt motiv. På detta 
sätt kan Ni även med maskinen utföra platt¬ 
söm, som annars fordrar så mycken övning. 
Dessa korta antydninger torde räcka för att 
stimulera Er att själv skapa nya mönster. 

NI kommer alltid att finna* att Er Pfaff- 
Automatic verkligen erbjuder Er oanade 
möjligheter. 


R 7176 
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Tvärsfående trådrullhåltare 

Även dä papperstrådrutlar användas, kan övertråden spolas av utan besvär 
om man använder den tvärsfående trådrullhållaren. Dess utförande och hand- 
havande framgår av vidstående bild 

Träd först på fjädern 1 på maskinen frådrullsstift, så att den vinklade skänkeln 
är vand mot Er. Tryck ihop fjädern 1 båda skänk lar och för in bygeln 2 med 
påsatt trådrulle I fjäderns slits och justera inställningen i höjd-och sidled alltefter 
trådrullens storlek. Då fjäderns slappes, klämmes trådrullbygeln fast. Tråd¬ 
ändan föres därefter genom hålet 3 i bygeln, och maskinen kan nu trädas på 
tidigare angivet sätt. 



R 6533 
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